
Technische Daten

Leistungsmerkmale

DÜBÖR Groneweg GmbH & Co. KG · Postfach 12 06 · D-32064 Bad Salzuflen · Grüner Sand 72 · D-32107 Bad Salzuflen
Tel + 49 5222 9344-0 · Fax + 49  5222 9344-50 · www.dueboer.de · info@dubor.de

D

Mobiles Handsprühgerät

Material- und Sprühdruck einstellbar

Stufenlose Mengeneinstellung

Airmix-Verfahren / Niederdruck

Pistole mit Luftmengenregulierung

DÜBÖR Profi Handpistole

Handling

Verarbeitung aller bekannten Viskositäten, nebelarmes Versprühen 
bei feinster Dosierung

geringer Platzbedarf, flexibel einsetzbar

optimales Sprühbild, Einsparung von Rohstoffen

für alle Trennmittel, ohne Düsenwechsel

Sprühdruck direkt an der Pistole einstellbar

besonders anwenderfreundlich im Langzeiteinsatz

einfach zu bedienen

Max. Betriebsdruck: 6 bar, ölfrei
Arbeitsdruck:  0,1 - 0,5 bar 
Füllvolumen:  19,5 Liter 
Höhe:   1430 mm 
Breite:   530 mm 
Tiefe:   475 mm 
Gewicht:   28 kg

Druckluftanschluss permanent erforderlich

Spray-Master AM-20-M 
Mobiles Handsprühgerät für alle Trennmittel
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