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Technische Daten

Abmessungen (B x H x T): 400 x 800 x 400 mm
Max. Betriebsdruck:  2,5 bar
Min. Druckluftanschluss:  2,5 bar, ölfrei
Druckluftverbrauch:  ca. 60 l / min
Füllvolumen:  ca. 19 l 
Leergewicht:  ca. 12 kg

Mobiles Handsprühgerät 

Funktionelles Design

Hochwertige Konstruktion

Stufenlose Einstellung 

Leichte, robuste Handpistole 

Airmix-Verfahren / Niederdruck  

Sicherheitsventil

geringer Platzbedarf, flexibel einsetzbar

Edelstahlgehäuse mit integriertem Druckbehälter und Regel- 
armaturen, leichte Reinigung

Einsatz hochwertiger Bauteile, für Lebensmitel geeignet 

schnelles, unkompliziertes Anpassen des Betriebsdruckes auf die 
jeweils verwendeten Produkte

besonders anwenderfreundlich im Langzeiteinsatz,  
ermüdungsfreies Arbeiten

Verarbeitung aller bekannten Viskositäten, nebelarmes Versprühen 
bei feinster Dosierung

bietet hohen Schutz vor unzulässigem Überdruck

Max. Betriebsdruck:  2,5 bar, ölfrei
Arbeitsdruck:  0,1 - 0,5 bar
Füllvolumen:  ca. 19,5 Liter
Druckluftverbrauch:  ca. 60 l / min.
Höhe:  800 mm 
Breite:  400 mm 
Tiefe:  400 mm
Gewicht:  ca. 12 kg

Druckluftanschluss permanent erforderlich
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Mobiles Handsprühgerät
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