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Leistungsmerkmale

D

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T): 400 x 800 x 400 mm
Max. Betriebsdruck:  2,5 bar
Min. Druckluftanschluss:  2,5 bar, ölfrei
Druckluftverbrauch:  ca. 60 l / min
Füllvolumen:  ca. 19 l 
Leergewicht:  ca. 12 kg

TSA 300
Mobile Trennmittel-Sprühanlage  
für 30 Liter DÜBÖR-KEG-Fässer

Mobiles Trennmittelsprühgerät 

Airless-Verfahren

30 Liter KEG-Fass

Rollwagen mit 5 Rollen und Handgriff 

Pistole mit Bajonettverschluss

Verschiedene Düsen einsetzbar 

Sicherheitsventil

Zapfvorsatz als Option

Sicherheit und Mobilität im Betrieb

nach Druckluftbefüllung kein permanenter Anschluss 
erforderlich, überall im Betrieb einsetzbar

sparsames, nebelarmes Versprühen

stets frische Ware, kein Nachfüllen 

schneller Filter- und Düsenwechsel

bietet hohen Schutz vor unzulässigem Überdruck

Produktvielfalt

Max. Betriebsdruck: 6 bar, ölfrei
Arbeitsdruck: 6 bar
Behältervolumen: 33 Ltr. 
Füllvolumen: 30 Ltr.  
Leistung Viskosität: < 150 mPas
Höhe: 1000 mm
Breite: 450 mm
Tiefe: 480
Gewicht: 12,8 kg

Sprühen oder Zapfen ohne große Rüstzeit
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